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Produktbeschreibung

Zur schnellen und prazisen Bestimmung der Toxizitat
ist es zweckmaBig, die Schadstoffe mit dem
BioLumino, einem biologischen Test, zu erfassen.

Der Toxizitatstest auf Basis der Biolumineszenz von
Algen liefert schnelle Aussagen und ist einfach in der
Handhabung. Er ist ebenso fUr kontinuierliche wie
diskontinuierliche Analysen geeignet.

Die toxischen Verbindungen werden anhand der
Biolumineszenz-Abklingkurve detektiert, lange bevor
die Zelle abstirbt.

Biolumineszenz ist sehr selektiv und nur eine
Erscheinung von lebenden Zellen. Durch konstante
Messbedingungen wird eine sehr hohe Reproduzier-
barkeit der Messungen erreicht.
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Anwendungen
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Langzeitmessung mit dem Bioluminometer

Messprinzip

Nachweisbare Lichtemission durch verzégerte Fluoreszenz, wenn eine gesunde Pflanze vom Hellen ins
Dunkle gebracht wird, wahrend dieser Dunkeladaptationsphase kehrt sich der Photosyntheseprozess
teilweise um

Besonders gute Eignung von Algen aufgrund ihrer einfachen Handhabung, erméglicht Prifung auf
toxische Inhaltsstoffe im Abwasser

Abhangigkeit der Lichtmenge von der biologischen Aktivitat der Algen, geringere Biolumineszenz bei
geschadigten Algenzellen

Typische Abklingkurven

Automatischer Nullpunktabgleich

Auswertung Uber die Peakflachen oder die Peakhdhen

Gezielte und einfache Auswertung mit der Ubersichtlichen Software

Langzeitmessungen mit kinetischen Aussagen moglich

I Rotfilter
St - ikro-
rever Iikyo Zshler VFC SEV
einheit controller
Verstarkung
0-12V
SEV-Schutz- Thermostatierte
schaltung Kovette

Probeninjektion

Messprinzip des Bioluminometers




Vorteile

Schnelle und reproduzierbare Analysen

Komplettes Messgerat fur Biolumineszenzmessungen
Nutzung von fertig konfektionierten Mikroalgen
Aufzeichnung der kompletten Abklingkurven
Umfangreiche Software mit Statistikmodul

Geeignet fUr die online- und Vor-Ort-Analytik
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Messkurve zur Toxizitat verschiedener Abwésser Messung mit verschiedenen Konzentrationen an Schadstoffen

Spezifikationen

Messbereich: abhangig von den Schadstoffen und Algenkulturen
Typische Messdauer: 2 min (Mehrfachmessung)

Betriebsspannung: 230V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 25 W

Abmessungen: 170 x 200 x 85 mm (B x L x H)

Gewicht: 200g

Wir sind fUr Sie da

ECH Elektrochemie Halle GmbH
Otto-EiBfeldt-Str. 8

D-06120 Halle (Saale)
Germany

Tel.: +49 345 279570-0
Fax: +49 345 279570-99
E-Mail: info@ech.de

Internet: www.ech.de
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